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1980 KK-300 330 447 170 182 187 190 650 399 399 201 201
1983 KK-300 330 455 170 182 196 193 650 425 425 225 225
1984 KK-300 330 455 170 182 196 205 750 433 433 317 317
1984 KK-300-AK 330 527 170 182 196 205 750 468 468 282 282
1984 KK-400 410 527 170 182 196 205 850 498 468 352 352
1985 KK-300 330 454 170 182 196 207 750 439 439 311 311
1985 KK-400 410 528 170 182 196 205 850 498 498 352 352
1985 KK-400-EK 410 528 170 182 196 205 850 513 513 337 337
1987 KK-300 330 454 170 181 196 207 750 445 465 305 285
1987 KK-400 410 529 170 181 196 205 850 512 532 338 318
1987 KK-400-EK 410 529 170 181 196 205 850 502 522 348 328
1987 KK-420 415 525 170 181 196 245 850 520 540 330 310
1989 KK-300 338 454 170 182 196 209 750 446 471 304 279
1989 KK-400 415 525 170 182 196 209 850 511 536 339 314
1989 KK-400-EK 415 525 170 182 196 209 850 507 532 343 318
1989 KK-420 415 525 170 182 196 209 850 524 549 326 301
1989 KK-420-EK 415 525 170 182 196 209 850 519 544 331 306
1989 KK-32-EK 315 364 454 170 182 196 209 850 498 523 352 327
1989 KK-37 366 415 525 170 182 196 209 850 542 567 308 283
1989 KK-37-EK 366 415 525 170 182 196 209 850 531 556 319 294
1990 KK-32-EK 315 364 454 170 182 196 209 850 498 523 352 327
1990 KK-37 366 415 525 170 182 196 209 850 542 567 308 283
1990 KK-37-EK 366 415 525 170 182 196 209 850 531 556 319 294
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